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Racing Electronics

E NECESSARIO MONTARE UNA CANDELA RESISTIVA (ES. NGK CON LA R, TIPO BR8HS) E UN
CAPPUCCIO CANDELA (PIPETTA) RESISTIVO.

TUTTE LE ELETTRONICHE LBR SONQO DESTINATE AD UN'USO AGONISTICO, IN CIRCUITO O STRADE
PRIVATE.

LA CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE E VIETATA NONCHE ILLEGALE!

LBR RACING ELECTRONICS NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA SULL'UTILIZZO DELLE
PROPRIE ELETTRONICHE, E NON RISPONDE DI DANNI A COSE O PERSONE

OGNI PRODOTTO HA UNA GARANZIA DI 6 MESI, CHE INIZIA IL GIORNO DELLA CONSEGNA A CASA
DEL PACCO. SARA CURA DELL'ACRUIRENTE VERIFICARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA
CENTRALINA ENTRO | 6 MESI DALLA CONSEGNA. QUALSIASI RICHIESTA DI SOSTITUZIONE O DI
ASSISTENZA CHE AVVENGA DOPO 6 MESI NON SARA PASSATA IN GARANZIA, MA SARA OGGETTO
DI RIPARAZIONE A PAGAMENTO.

QUALSIASI MODIFICA APPORTATA ALLA CENTRALINA INVALIDERA LA GARANZIA (ES. TAGLIARE |
FILI ETC...].

EVENTUALI DANNI CAUSATI DA UN ERRATO COLLEGAMENTO NON SARANNO PASSATI IN
GARANZIA E RICHIEDERANNO UN'ASSISTENZA A PAGAMENTO.

EVENTUALI TENTATIVI DI APERTURA DI UNA CENTRALINA INVALIDERANNO LA GARANZIA, E
NESSUN INTERVENTO DI ASSITENZA, ANCHE A PAGAMENTO, SARA SVOLTO SU DETTE
CENTRALINE.



